
GFT-OP-11b (24-grudzień-2014)

Weryfikacja Zgodności

Nazwa i adres Wnioskodawcy: Afore New Energy Technology (Shanghai)Co., Ltd.

1st &2nd Floor, B Building, Business Building, No.2 Building, No.1588, Lianhang road,
Minhang District, Shanghai, China

Opis produktu: Inwerter sieciowy PV

Specyfikacja techniczna: W załączniku (Tabela specyfikacji)

Model: W załączniku

Nazwa marki: Afore

Standard(y)/Dyrektywy: IEC/EN 62109-2:2011 w połączeniu z IEC/EN 62109-1:2010

Nazwa i adres urzędu
wydającego certyfikat:

Intertek Tes�ng ervices Shanghai
Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Shanghai 200233, China

Numer Weryfikacji Zgodności: 170300881SHA-V1

Numer(y) protokołu z testów: 170300881SHA-001

Uwagi: Ta weryfikacja jest częścią pełnych raportów z testów i powinno się ją czytać w połączeniu z nimi.

Data: 2017-07-13

Niniejsza Weryfikacja Zgodności została wydana na wyłączny użytek Klienta Intertek, na mocy umowy zawartej między Intertek i Klientem. Odpowiedzialność Intertek jest ograniczona do warunków
zawartych w umowie. Intertek nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej względem stron trzecich innych niż Klient, na mocy podpisanej umowy, za straty, koszty lub uszkodzenia spowodowane
posługiwaniem się niniejszą Weryfikacją Zgodności. Pozwolenie na kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszej Weryfikacji Zgodności może wydać jedynie Klient. Wszelkie użycie nazwy Intertek
lub jednego z jej oznaczeń w celach sprzedaży lub promocji danego materiału, produktu lub usługi wymaga uprzedniej pisemnej zgody Intertek. Obserwacje i wyniki badań/kontroli przedstawione
w niniejszej Weryfikacji Zgodności dotyczą jedynie przebadanej próbki. Niniejsza Weryfikacja Zgodności nie określa, że materiał, produkt lub obsługa są lub były objęte programem certyfikacji Intertek.

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU - LVD

[podpis]

[logo]

Intertek Tes�ng Services Shanghai
Building No. 86, 1198 Qinzhou Road (North).
Caohejing Development Zone,
Shanghai 200233, China.
Tel: 86 21 6127 8200 Fax: 86 21 6495 6263

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że próbki poniższego produktu spełniają wymagania podane
w powołanych specyfikacjach/normach w momencie przeprowadzania badań. Inne normy i dyrektywy mogą
odnosić się do produktu.

Po zweryfikowaniu zgodności ze wszystkimi dyrektywami dotyczącymi znaku w tym z odpowiednimi
np. ocena ryzyka i kontrola produkcji, producent może wykazać zgodność poprzez samodzielne podpisanie
deklaracji zgodności i umieszczenie znaku na produktach identycznych z badanymi próbkami.

Miejsce i adres Afore New Energy Technology (Shanghai)Co., Ltd.

1st &2nd Floor, B Building, Business Building, No.2 Building, No.1588, Lianhang road,
Minhang District, Shanghai, China

zakładu produkcyjnego:



Załącznik: Test Weryfikacji Zgodności

Niniejszy załącznik dotyczy Testu Weryfikacji Zgodności nr: 170300881SHA-V1 / 170300881SHA-001

Niniejsza Weryfikacja Zgodności została wydana na wyłączny użytek Klienta Intertek, na mocy umowy zawartej między Intertek i Klientem. Odpowiedzialność Intertek jest ograniczona do warunków
zawartych w umowie. Intertek nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej względem stron trzecich innych niż Klient, na mocy podpisanej umowy, za straty, koszty lub uszkodzenia spowodowane
posługiwaniem się niniejszą Weryfikacją Zgodności. Pozwolenie na kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszej Weryfikacji Zgodności może wydać jedynie Klient. Wszelkie użycie nazwy Intertek
lub jednego z jej oznaczeń w celach sprzedaży lub promocji danego materiału, produktu lub usługi wymaga uprzedniej pisemnej zgody Intertek. Obserwacje i wyniki badań/kontroli przedstawione
w niniejszej Weryfikacji Zgodności dotyczą jedynie przebadanej próbki. Niniejsza Weryfikacja Zgodności nie określa, że materiał, produkt lub obsługa są lub były objęte programem certyfikacji Intertek.

Tabela parametrów
Model BNT015KTL

Parametry wejściowe (DC):

Maks. napięcie (Vdc) 1000 1000 1000
Prąd zwarcia (A) 24x2 26x2 27.5x2
Ilość MPPT 2 2 2
Ilość stringów 2/2 2/2 2/2
Maks. prąd wejściowy (A) 19x2 21x2 22x2
Zakres napięcia MPPT (Vdc) 300-800

500-800
Parametry wyjściowe (AC):

Napięcie znamionowe (V)

Częstotliwość (Hz)

Prąd znamionowy (A) 22 25
Maks. prąd (A) 27 30
Moc znamionowa (W) 15000 17000
Moc znamionowa (VA) 15000 17000
Współczynnik mocy

Inne:

Klasa ochrony Klasa I
Stopień ochrony (IP) IP 65

Typ inwertera

Waga (kg) 40 (15, 17, 20kW) 42 (25, 30kW)

Zakres napięcia przy pełnej mocy (Vdc)

Temperatura otoczenia (°C) od -20°C do +55°C (powyżej 45°C obniżenie mocy wyjściowej)

BNT017KTL BNT020KTL

500-800 500-800

1 (od -0.95 / indukcyjny do +0.95 / pojemnościowy)

50 Hz

300-800 300-800

brak separacji galwanicznej

[logo]

Intertek Tes�ng Services Shanghai
Building No. 86, 1198 Qinzhou Road (North).
Caohejing Development Zone,
Shanghai 200233, China.
Tel: 86 21 6127 8200 Fax: 86 21 6495 6263

Urząd wystawiający - Intertek Tes�ng Services Shanghai

AdresL Building No. 86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, China.
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GFT-OP-11b (24-grudzień-2014)

Uwagi: Ta weryfikacja jest częścią pełnych raportów z testów i powinno się ją czytać w połączeniu z nimi.

Data: 2017-07-13

[podpis]



Data: 2021-01-18

Niniejsza Weryfikacja Zgodności została wydana na wyłączny użytek Klienta Intertek, na mocy umowy zawartej między Intertek i Klientem. Odpowiedzialność Intertek jest ograniczona do warunków
zawartych w umowie. Intertek nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej względem stron trzecich innych niż Klient, na mocy podpisanej umowy, za straty, koszty lub uszkodzenia spowodowane
posługiwaniem się niniejszą Weryfikacją Zgodności. Pozwolenie na kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszej Weryfikacji Zgodności może wydać jedynie Klient. Wszelkie użycie nazwy Intertek
lub jednego z jej oznaczeń w celach sprzedaży lub promocji danego materiału, produktu lub usługi wymaga uprzedniej pisemnej zgody Intertek. Obserwacje i wyniki badań/kontroli przedstawione
w niniejszej Weryfikacji Zgodności dotyczą jedynie przebadanej próbki. Niniejsza Weryfikacja Zgodności nie określa, że materiał, produkt lub obsługa są lub były objęte programem certyfikacji Intertek.

Tabela parametrów
Model BNT030KTL

Parametry wejściowe (DC):

Maks. napięcie (Vdc) 1000
Prąd zwarcia (A) 41/41
Ilość MPPT 2
Ilość stringów 3/3
Maks. prąd wejściowy (A) 33/33
Zakres napięcia MPPT (Vdc) 300-800

500-800
Parametry wyjściowe (AC):

Napięcie znamionowe (V)

Częstotliwość (Hz)

Prąd znamionowy (A) 43
Maks. prąd (A) 45
Moc znamionowa (W) 30000
Moc znamionowa (VA) 30000
Współczynnik mocy

Inne:

Klasa ochrony Klasa I
Stopień ochrony (IP) IP 65

Typ inwertera

Waga (kg) 40 (15, 17, 20kW) 42 (25, 30kW)

Zakres napięcia przy pełnej mocy (Vdc)

Temperatura otoczenia (°C) od -20°C do +55°C (powyżej 45°C obniżenie mocy wyjściowej)

1 (od -0.95 / indukcyjny do +0.95 / pojemnościowy)

[podpis]

brak separacji galwanicznej

1/N/PE 230 Vac
50 Hz 60 Hz

GFT-OP-11b (24-grudzień-2014)

Uwagi: Ta weryfikacja jest częścią pełnych raportów z testów i powinno się ją czytać w połączeniu z nimi.

[logo]

Intertek Tes�ng Services Shanghai
Building No. 86, 1198 Qinzhou Road (North).
Caohejing Development Zone,
Shanghai 200233, China.
Tel: 86 21 6127 8200 Fax: 86 21 6495 6263

Załącznik: Test Weryfikacji Zgodności








