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impexmetal s.a.
ALUMINIUM KONIN

62-510 KONIN ul.Hutnicza 1

Tel. (063) 247 44 22
(063) 247 44 88

Fax. (063) 247 47 89

SWIADECTWO ODBIORU Nr. 184094/11 Data: 2020-03-28
PN EN 10204/3.1

CHARAKTERYSTYKA WYSLANEGO MATERIALU

Rodzaj materiatu Nr. partiic -~ Wymiary [mm] Stan utwardzenia
Grubosé 4,000
EN-AW 5754 184094/11 Szerokosé 1500,00 H111
Dlugosé 3000,00

SKLAD CHEMICZNY [%]

Ti Zn Inne

Nr .Wytopu Fe Si Cu Mg Mn Cr
0,023 | 0,071

20601583 0,362 0,303 0,083 2,791 0,289 0,060

WLASNOSCI MECHANICZNE | INNE BADANIA

2 Rm Ry02 Asy Twardos¢
Nr wytopu/bloku | £ Inne
¢ [MPa] [MPa] (%] [HB, V]
20601583 2 206 105 24 - -

Tolerancja wymiarow i ksztattu - wynik pozytywny
WYSLANY MATERIAL. ODPOWIADA WYMAGANIOM ZAMOWIENIA i NORM:

EN485-1,2,4; EN573-3; EN15088 + uzgodnienia

1436-CPR-0032
2013

‘LRBORATDRIUM CENTRALNE
aborant brygadzista
WaJldemar Dobry

WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA TASM I BLACH ALUMINIOWYCH PRZEZ KLIENTA

Tasmy (blachy) nalezy przewozic¢ krytvmi, suchymi i czystymi srodkami transportowymi z zachowaniem obowigzujacych preepisow, zabezpieczajge je przed uszkodzeniem mechanicznym,

wilgocig i szkodliwym dzialaniem czynnikow atimosferyeznych.

Tasmy (blachy) nalezy przechowywac w krytych, suchych i czystveh pomieszczeniach zabezpieczajge je przed wilgociq i dzialaniem aktvwnych chemikaliow. Szczegilng uwage nalezy zwricic
na to, aby czola rulondw pie ulegaly uszkodzenin. Uszkodzenie powierzchni czolowe] powoduye trudnosei przy rozwijaniu tasmy.

Przy przechowywanin temperatura w magazynie powinna by¢ stala. Zmiany temperatury w magazyvnie powodujq, ze na powierzchni tasmy skrapla sig wilgod powietrza, wskutek dzialania
kapilarnego migdzy zwojam: wmika do Srodka 1 wywoluje korozje

Niewlasciwe warunki transportu i skladowania zwalniajq dostawceg = odpowiedzialnosci za jakos¢ towaru.

184094-11



impexmetal s.a.

ALUMINIUM KONIN 62-510 KONIN ul.Hutnicza 1

Tel. (063) 247 44 22

(063) 247 44 88
Fax. (063) 247 47 89

SWIADECTWO ODBIORU NT. 187935/3 D 2020.06-16

(INSPECTION CERTIFICATE) (No.) (Date):
PN EN 10204/3.1
(EN 10204/3.1)
CHARAKTERYSTYKA WYSLANEGO MATERIALU (GOODS DESCRIPTION)
Rodzaj materiatu Nr. Partii Wymiary [mm] Stan utwardzenia
(Alloy) (Batch No) (Dimensions [mm]) (Temper)
Grubo$¢ (Thickness) 0,500
EN-AW 1050A 187935/3 Szeroko$¢ (Width) 1000,00 H24
Dtugos¢ (Length) 2000,00
SKLAD CHEMICZNY [%] ( CHEMICAL ANALYSIS [%])
Nr .Wytopu . . Inne
(Heat / Melt No) Fe Si Cu Mg Mn Cr Ti Zn (Other)
20207211 0,211 0,095 0,003 0,006 0,009 0,002 0,012 0,007

WLASNOSCI MECHANICZNE | INNE BADANIA (MECHANICAL AND OTHER PROPERTIES)

Nr wytopu/bloku |- z Twardos¢
(Slab/Coil No) 5 = Rm Ry0.2 Aso (Hardness) Inne
3 o
&2 [MPa] [MPa] [%] [HB, V] (Other)
20207211 1 122 112 6 ; ;

Tolerancja wymiarow i ksztattu - wynik pozytywny
(Tolerance of dimensions and the shape - positive result)

WYSLANY MATERIAL ODPOWIADA WYMAGANIOM ZAMOWIENIA i NORM:
(WE HEREBY CERTIFY THAT THE GOODS COMPLY WITH YOUR ORDER AND NORM:)

c € EN485-1,2,4; EN573-3; EN15088

1436-CPR-0032
2013

WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA TASM I BLACH ALUMINIOWYCH PRZEZ KLIENTA

Tasmy (blachy) nalezy przewozi¢ krytymi, suchymi i czystymi Srodkami transportowymi z zachowaniem obowiqzujgcych przepisow, zabezpieczajqc je przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgociq i
szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Ta$my (blachy) nalezy przechowywac w krytych, suchych i czystych pomieszczeniach zabezpieczajqc je przed wilgociq i dzialaniem aktywnych chemikaliéw. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na to,
aby czola rulonéw nie ulegaly uszkodzeniu. Uszkodzenie powierzchni czolowej powoduje trudnosci przy rozwijaniu tasmy.

Przy przechowywaniu temperatura w magazynie powinna byé stala. Zmiany temperatury w magazynie powodujq, ze na powierzchni tasmy skrapla sie wilgo¢ powietrza, wskutek dzialania
kapilarnego miedzy zwojami wnika do $rodka i wywoluje korozje.

Niewlasciwe warunki transportu i skladowania zwalniajq dostawce z odpowiedzialnosci za jakos¢ towaru.

TRANSPORT and STORAGE CONDITIONS OF ALUMINIUM STRIPS AND SHEETS BY CUSTOMER

Strips (sheets) should be transported by covered, dry and clean means of transport preserving current regulation, protecting it from mechanical damage, humidity and harmful environmental
factors.

Strips (sheets) should be stored in covered, dry and clean rooms protecting them firom humidity and action of active chemicals. Protection of coil edges against mechanical damage should be taken
into special attention. Butting face damage can cause difficulties in uncoiling process.

The storage temperature room should be stable. Changes of the temperature in stock cause that air moisture is condensed on the strip surface, in consequence of capillary activity, between coils,
penetrates inside and inducing corrosion.

Disregard of above mentioned transport and storage conditions absolves supplier from responsibilities for material quality.

187935-3



Miejsce wystawienia;

RZESZOW
Data wystawienia:
13.10.2020
Sprzedawca: _ Odbiorca:
WINOMET SP. Z 0.0. AFORE POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA
) ODPOWIEDZIALNOSCIA
BACZYNSKIEGO 7 Biecka 21/A
35-210 RZESZOW 38-300 Gorlice
NIP: 517-03-60-332 NIP: 7382150296

DEKLARACJA ZGODNOSCI Z ZAMOWIENIEM 2.1 wg PN-EN 10204

4518/10/2020 oryginat
do dokumentu: FS 3552/10/2020

Lp : Nazwa llosé j.m.
1 |7504K WKRET SAMOW. 4,8X32 A2 5,000 100
2 1933 SRUBA M 8X90 A2 2,000 100
3 933 SRUBA M 8X50 A2 2,000 100
4 934 NAKRETKA M 8 A2 4,000 100
5 9021 PODKLADKA FI 8,4 A2 8,000 100
6  [7504K WKRET SAMOW. 6,3X50 A2 2,000 100
Wystawil(a): , Odebral(a):
? WPISE 0"
”WI ul. Baczyhskiego 7

esZ0W)
35-210 R;xﬂ" §17-03-60-332

ON: 180890110
(gn 0000433518

Podpis osoby U Gwaznionej do wystawienia deklaracji Podpis osoby upowaznionej do odbioru deklaraciji

SWIADECTWO WG DIN 50049 /2.1 - SWIADECTWO JAKOSCI 2.1

OSWIADCZAMY 1Z MATERIALY DOSTARCZONE WG NINIEJSZEJ FAKTURY
(MATERIALY ZLACZNE, ARMATURA) ZOSTALY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNE]
A2/A4 (304/316) I SPELNIAJA STANDARDY NORM DIN/ISO
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ENERGIA
TV
— SPRIDA | MONTAZ
SYSTIMOW FOTOWOLTAILZNYGH

Nowy Sgcz, maj 2020

(€

I . g ]
|__[)EKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DECLARATION OF CONFIRMITY el
014 /2020

. Kod identyfikacyjny wyrobu: Klema $rodkowa U 24

. Numer partii: 014 /20
. Przewidywane zastosowanie wyrobu: Obcigzone konstrukcje wsporcze

modutéw fotowoltaicznych

4. Producent: EVAN s.c. E.A.T. Jaskot, 33-300 Nowy S3cz, Plac Dagbrowskiego 2a
5. Deklarowane wtadciwosci uzytkowe:
' ~
Zasadnicze charakterystyki Wiasnosici uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Materiat/ gatunek Aluminium gat. 6060 PN-EN 573-3
Stan utwardzenia T6 RHEENES5:
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm min. 190 [MPa]
Granica plastycznosci Rpozmin. 150 [MPa]
PN-EN 755-2
Wydtuzenie min.A50mm 8 [%]
Wydtuzenie min.A 6 [%]
_ _J
6. Wtasciwosci uzytkowe wyrobdéw o wyzej wymienionych niepowtarzalnych kodach

identyFfikacyjnych sa zgodne z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.

Niniejsze deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na podstawie
Rozporzadzenie UE nr 305/2011, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Tomasz Jaskot

Prezes Firmy
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v DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH |
) | — - ~ Sy ime l e
g: DECLARATION OF CONFIRMITY
{ ,‘3 :
) 015/2020
s &
& )
s X
fﬁ 1. Kod identyfikacyjny wyrobu: Klema kofcowa Z 35
ii% 2. Numer partii: 015 / 20 _
gﬁg 3. Przewidywane zastosowanie wyrobu: Obcigzone konstrukcje wsporcze /
!j modutéw Fotowoltaicznych 0
{:: 4. Producent: EVAN s.c. E.A.T. Jaskot, 33-300 Nowy Sacz, Plac Dabrowskiego 2a )
Ex? : 5. Deklarowane witasciwosci uzytkowe: S\
f 3 A
i:;s ( Zasadnicze charakterystyki Whasnoici uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 4
E’;»} Materiat / gatunek Aluminium gat. 6005 A NN 573:3
\'i;; Stan utwardzenia T6 PHREN Ty
%? Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm min. 190 [MPa]
(f% Granica plastycznosci Rpozmin. 150 [MPa]
it PN-EN 755-2 g
;9*.3 Wydtuzenie min.A50mm 8 [%] .‘K
3? \F‘..
S‘;, L Wydtuzenie min.A 6 [%] J M
% ‘[.
7 X
i‘f; 6. Wtasciwosci uzytkowe wyrobdéw o wyzej wymienionych niepowtarzalnych kodach 5
{: identyfikacyjnych sa zgodne z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. ,Q
{)‘3 Niniejsze deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na podstawie g‘f
ﬂgy Rozporzadzenie UE nr 305/2011, na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta. &Q
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/" Afore

STOPA BALASTOWA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
wymiary [mm]: 685*251*142 =
waga [kg]: 25 =

materiat: recyklat PVC o duzej wytrzymatosci mechanicznej n

WLASCIWOSCI

= wpusty umozliwiajgce wygodne przenoszenie reczne
= antyposlizgowe stopki

m ksztatt umozliwiajacy wielopoziomowe sktadowanie



