KONSTRUKCJA MONTAZOWA TS
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— POLSKA

INSTRUKCJA MONTAZU

System wolnostojacy, dwupodporowy

Moduty w czterech rzedach poziomo, 12/16/20/24/28/32 szt.
Zakres wielkosci modutu - (1042 do 1062)mm x (1742 do 1776)mm
Pochylenie 25°
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E Elementy konstrukcyjne

Liczba elementéw

LP Nazwa elementu 32 (28 | 24 | 20 | 16 | 12 |wdiow
1 Belka sko$na BS-03, [=4228mm 5 3
2 Podpora tylna PTW-02, I=3600mm 5 3
3 Podpora przednia PPW-01, I=2550mm \ 6 6 5 3
4 Szyna S-14, 1=3370mm ————= | 5 10 5 5 10 -
5 Szyna S-15, I=2528mm — 20 | 10 5 10 - 10
6 Szyna S-16, 1=4213mm e — I - 5 - - -
7 tacznik szyn k-2 20 | 15 | 10 | 10 5 5
8 Klema srodkowa | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18
9 Klema korcowa 32 |28 |24 | 20| 16 | 12
10 Podktadka M8 =P, 80| 70 | 60 | 50 | 40 | 30
11 Nakretka M8 ) 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30
12 Sruba walcowa M8x40 (do klem) ) |80 |70 |60 | 50| 40 | 30
13 Podktadka sprezysta M8 80| 70 | 60 | 50 | 40 | 30
14 Podktadka M12 @ 268 228 170 | 152 | 12 | 94
15 Sruba M12x30 i) 134 | 114 | 85 | 76 | 56 | 47
16 Podktadka sprezysta M12 @ 134 | 1M4 | 85 | 76 | 56 | 47
17 Nakretka M12 [;’/ 134 | M4 | 85 | 76 | 56 | 47
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12 modutéw PV 16 modutéw PV
515 515
S15 S-15
515 515
b
515 S15
515 515
2528+20mm 1685+20mm 2528+20mm 2528+20mm 843+20mm
4213:20mm 5898+20mm

20 modutow PV

2528+20mm 2528+20mm 2528+20mm
7583+20mm




24 modutow PV

S-14 Jl @ S-15 Jl = S-16
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S-14 S-15 S-16
S-14 S-15 S-16
S-14 S-15 S-16
S-14 S-15 S-16

2528+20mm 2528+20mm 2528+20mm 1685+20mm
9268+20mm

28 modutow PV

2528+20mm 2528+20mm 2528+20mm 2528+20mm 843+20mm
10953+20mm

32 modutéw PV
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2528 2528 2528 2528 2528
2528+20mm 2528+20mm 2528+20mm 2528+20mm 2528+20mm
12638+20mm

12638




kaczenie podpory tylnej z belka skosna E Laczenie podpory przedniej z belka skosna

kaczenie szyny z belka skosna E Potaczenie szyn za pomoca tgcznika

E\\ Schemat taczenia $rub
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MODULY PV
\@\ Momenty dokrecenia $rub
Wielko$¢ $ruby Moment [Nm]
M12 57
M8 Zgodnie z instrukcjg montazu modutu PV




Montaz skrajnego modutu PV Montaz srodkowego modutu PV

MODUL PV
MODUL PV
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E Montaz belki mocowania inwertera (opcja)
ZESTAW MOCOWANIA INWERTERA
LP Nazwa elementu LiCZba,
elementow
Belka mocowania inwertera PTW-01 2
Podktadka M12 8
Sruba M12x30 4
Podktadka sprezysta M12 4
Nakretka M12 4

T

PTW-01

Otwory pod $rube M12 w podporach tylnych oraz belce mocowania
T inwertera nalezy wykonac¢ wediug ponizszego schematu:
-

™

1. Wykonac¢ nawiert prowadzacy @5mm

2. Wykonac nawiert prowadzgcy @9mm

3. Wykonac otwor wiasciwy @13mm

4. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie miejsce wokor otworu (powtoka
antykorozyjna powinna zawiera¢ min. 96% cynku w suchej warstwie)
5. Odczekac do czasu catkowitego wyschniecia powtoki (zgodnie z
instrukcjg preparatu antykorozyjnego)
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€ Istnieje mozliwosc odciecia czesci belki znajdujacej sie poza podporg tylnag

1. Przy wykorzystaniu techniki ciecia na zimno (pita reczna) wykonac
ciecie wystajacych elementow

2. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie migjsce wokot otworu (powtoka
antykorozyjna powinna zawierac min. 96% cynku w suchej warstwie)
3. Odczekac do czasu catkowitego wyschniecia powioki (zgodnie z
iNstrukcja preparatu antykorozyjnego)
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Nie uzywaé tarcz do ciecia metalu!
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