
PARAMETRYWEJŚCIOWE(DC) BEZPIECZEŃSTWO

PARAMETRYWYJŚCIOWE(AC) DANEOGÓLNE

SPRAWNOŚĆ

CERTYFIKATY

Maksymalnamoc 1500 Tak
500 Tak

50-500 Tak
70-500 Tak

360 Tak
50 Tak
14 Tak
18 Tak
1/1 Tak
MC4 Wbudowane (- / Typ III)

1100 278x261x118
1000 5.1

6 IP65
L/N/PE,220,230,240 Aluminium

50/60 -25~+60
1domyślny(-0.8/+0.8)

97.50

0-100
<3%

96.60

Beztransformatorowy
RS485, WiFi (standard), Ethernet (opcja)

Konwekcyjne
<21
<0.2
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OdwrotnapolaryzacjaDC

Maksymalnamocwyjściowa Wymiary

Zakres napięcia MPPT Zabezpieczeniezwarciowe

Maksymalnyprądwyjściowy Stopieńochrony

Chłodzenie

Nocnezużycieenergii

Znamionowenapięciewejściowe ZabezpieczenienadnapięcioweAC

Częstotliwość Zakres temperaturotoczenia

Maksymalnyprądwejściowy Wykrywanieprąduresztkowego

THD Topologia

LiczbaMPPT/Liczbastringów ZintegrowanywyłącznikDC

Maksymalnenapięcie Monitorowanie rezystancji izolacji

Nominalnamocwyjściowa Waga

Komunikacja

ZakresnapięciaMPPTprzypełnejmocy ZabezpieczenienadprądoweAC

Nominalnenapięciewyjściowe Obudowa

Emisjadźwięku
SprawnośćMAKS

Certyfikaty i standardy CE,NCRFG,EN/IEC61000-6-2,EN/IEC61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,EN/IEC62109-1/-2,UL1547,IEC60068-2,EN50549-1,EN50438,
RD1699,UNE217001,RD413,IEC61727,IEC62116,IEC61683,VDE4105,UL1741,VDE0126,AS4777.2NB/T32004-2013,UNTC15-712-1,ABNTNBR16149,ABNTNBR16150

SprawnośćEURO Maksymalnawysokość

Napięcie startowe Ochronaantywyspowa

Współczynnikmocy

Brakwiatraków,niższaemisjadźwiękuSprawnośćMPPT99.9%

Szybki i łatwymontażZwarta i lekkaobudowaaluminiowa

Współczynnikpracyciągłej
napoziomie1.1(stronaAC)

Kompensacjamocybiernej redukuje
stratyorazpolepszawydajność

Zakreswilgotności

Maksymalnyprądzwarcia Zabezpieczenieprzedprzegrzaniem

Typzłączawejściowego Ochronaprzeciwprzepięciowa(AC/DC)

10 lat (Opcjaprzedłużeniado15 lat)-Gwarancja



PARAMETRYWEJŚCIOWE(DC) BEZPIECZEŃSTWO

PARAMETRYWYJŚCIOWE(AC) DANEOGÓLNE

SPRAWNOŚĆ

CERTYFIKATY

Maksymalnamoc 2250 Tak
500 Tak

50-500 Tak
110-500 Tak

360 Tak
50 Tak
14 Tak
18 Tak
1/1 Tak
MC4 Wbudowane (- / Typ III)

1650 278x261x118
1500 5.1

9 IP65
L/N/PE,220,230,240 Aluminium

50/60 -25~+60
1domyślny(-0.8/+0.8)

97.80

0-100
<3%

96.70

Beztransformatorowy
RS485, WiFi (standard), Ethernet (opcja)

Konwekcyjne
<21
<0.2
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OdwrotnapolaryzacjaDC

Maksymalnamocwyjściowa Wymiary

Zakres napięcia MPPT Zabezpieczeniezwarciowe

Maksymalnyprądwyjściowy Stopieńochrony

Chłodzenie

Nocnezużycieenergii

Znamionowenapięciewejściowe ZabezpieczenienadnapięcioweAC

Częstotliwość Zakres temperaturotoczenia

Maksymalnyprądwejściowy Wykrywanieprąduresztkowego

THD Topologia

LiczbaMPPT/Liczbastringów ZintegrowanywyłącznikDC

Maksymalnenapięcie Monitorowanie rezystancji izolacji

Nominalnamocwyjściowa Waga

Komunikacja

ZakresnapięciaMPPTprzypełnejmocy ZabezpieczenienadprądoweAC

Nominalnenapięciewyjściowe Obudowa

Emisjadźwięku
SprawnośćMAKS

Certyfikaty i standardy CE,NCRFG,EN/IEC61000-6-2,EN/IEC61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,EN/IEC62109-1/-2,UL1547,IEC60068-2,EN50549-1,EN50438,
RD1699,UNE217001,RD413,IEC61727,IEC62116,IEC61683,VDE4105,UL1741,VDE0126,AS4777.2NB/T32004-2013,UNTC15-712-1,ABNTNBR16149,ABNTNBR16150

SprawnośćEURO Maksymalnawysokość

Napięcie startowe Ochronaantywyspowa

Współczynnikmocy

Brakwiatraków,niższaemisjadźwiękuSprawnośćMPPT99.9%

Szybki i łatwymontażZwarta i lekkaobudowaaluminiowa

Współczynnikpracyciągłej
napoziomie1.1(stronaAC)

Kompensacjamocybiernej redukuje
stratyorazpolepszawydajność

Zakreswilgotności

Maksymalnyprądzwarcia Zabezpieczenieprzedprzegrzaniem

Typzłączawejściowego Ochronaprzeciwprzepięciowa(AC/DC)

10 lat (Opcjaprzedłużeniado15 lat)-Gwarancja



PARAMETRYWEJŚCIOWE(DC) BEZPIECZEŃSTWO

PARAMETRYWYJŚCIOWE(AC) DANEOGÓLNE

SPRAWNOŚĆ

CERTYFIKATY

Maksymalnamoc 3000 Tak
500 Tak

50-500 Tak
145-500 Tak

360 Tak
50 Tak
14 Tak
18 Tak
1/1 Tak
MC4 Wbudowane (- / Typ III)

2200 278x261x118
2000 5.1
12 IP65

L/N/PE,220,230,240 Aluminium
50/60 -25~+60

1domyślny(-0.8/+0.8)

98.10

0-100
<3%

96.80

Beztransformatorowy
RS485, WiFi (standard), Ethernet (opcja)

Konwekcyjne
<21
<1
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OdwrotnapolaryzacjaDC

Maksymalnamocwyjściowa Wymiary

Zakres napięcia MPPT Zabezpieczeniezwarciowe

Maksymalnyprądwyjściowy Stopieńochrony

Chłodzenie

Nocnezużycieenergii

Znamionowenapięciewejściowe ZabezpieczenienadnapięcioweAC

Częstotliwość Zakres temperaturotoczenia

Maksymalnyprądwejściowy Wykrywanieprąduresztkowego

THD Topologia

LiczbaMPPT/Liczbastringów ZintegrowanywyłącznikDC

Maksymalnenapięcie Monitorowanie rezystancji izolacji

Nominalnamocwyjściowa Waga

Komunikacja

ZakresnapięciaMPPTprzypełnejmocy ZabezpieczenienadprądoweAC

Nominalnenapięciewyjściowe Obudowa

Emisjadźwięku
SprawnośćMAKS

Certyfikaty i standardy CE,NCRFG,EN/IEC61000-6-2,EN/IEC61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,EN/IEC62109-1/-2,UL1547,IEC60068-2,EN50549-1,EN50438,
RD1699,UNE217001,RD413,IEC61727,IEC62116,IEC61683,VDE4105,UL1741,VDE0126,AS4777.2NB/T32004-2013,UNTC15-712-1,ABNTNBR16149,ABNTNBR16150

SprawnośćEURO Maksymalnawysokość

Napięcie startowe Ochronaantywyspowa

Współczynnikmocy

Brakwiatraków,niższaemisjadźwiękuSprawnośćMPPT99.9%

Szybki i łatwymontażZwarta i lekkaobudowaaluminiowa

Współczynnikpracyciągłej
napoziomie1.1(stronaAC)

Kompensacjamocybiernej redukuje
stratyorazpolepszawydajność

Zakreswilgotności

Maksymalnyprądzwarcia Zabezpieczenieprzedprzegrzaniem

Typzłączawejściowego Ochronaprzeciwprzepięciowa(AC/DC)

10 lat (Opcjaprzedłużeniado15 lat)-Gwarancja



PARAMETRYWEJŚCIOWE(DC) BEZPIECZEŃSTWO

PARAMETRYWYJŚCIOWE(AC) DANEOGÓLNE

SPRAWNOŚĆ

CERTYFIKATY

Maksymalnamoc 3750 Tak
500 Tak

50-500 Tak
180-500 Tak

360 Tak
50 Tak
14 Tak
18 Tak
1/1 Tak
MC4 Wbudowane (- / Typ III)

2750 278x261x118
2500 5.3
13 IP65

L/N/PE,220,230,240 Aluminium
50/60 -25~+60

1domyślny(-0.8/+0.8)

98.10

0-100
<3%

97.23

Beztransformatorowy
RS485, WiFi (standard), Ethernet (opcja)

Konwekcyjne
<21
<1
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OdwrotnapolaryzacjaDC

Maksymalnamocwyjściowa Wymiary

Zakres napięcia MPPT Zabezpieczeniezwarciowe

Maksymalnyprądwyjściowy Stopieńochrony

Chłodzenie

Nocnezużycieenergii

Znamionowenapięciewejściowe ZabezpieczenienadnapięcioweAC

Częstotliwość Zakres temperaturotoczenia

Maksymalnyprądwejściowy Wykrywanieprąduresztkowego

THD Topologia

LiczbaMPPT/Liczbastringów ZintegrowanywyłącznikDC

Maksymalnenapięcie Monitorowanie rezystancji izolacji

Nominalnamocwyjściowa Waga

Komunikacja

ZakresnapięciaMPPTprzypełnejmocy ZabezpieczenienadprądoweAC

Nominalnenapięciewyjściowe Obudowa

Emisjadźwięku
SprawnośćMAKS

Certyfikaty i standardy CE,NCRFG,EN/IEC61000-6-2,EN/IEC61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,EN/IEC62109-1/-2,UL1547,IEC60068-2,EN50549-1,EN50438,
RD1699,UNE217001,RD413,IEC61727,IEC62116,IEC61683,VDE4105,UL1741,VDE0126,AS4777.2NB/T32004-2013,UNTC15-712-1,ABNTNBR16149,ABNTNBR16150

SprawnośćEURO Maksymalnawysokość

Napięcie startowe Ochronaantywyspowa

Współczynnikmocy

Brakwiatraków,niższaemisjadźwiękuSprawnośćMPPT99.9%

Szybki i łatwymontażZwarta i lekkaobudowaaluminiowa

Współczynnikpracyciągłej
napoziomie1.1(stronaAC)

Kompensacjamocybiernej redukuje
stratyorazpolepszawydajność

Zakreswilgotności

Maksymalnyprądzwarcia Zabezpieczenieprzedprzegrzaniem

Typzłączawejściowego Ochronaprzeciwprzepięciowa(AC/DC)

10 lat (Opcjaprzedłużeniado15 lat)-Gwarancja



PARAMETRYWEJŚCIOWE(DC) BEZPIECZEŃSTWO

PARAMETRYWYJŚCIOWE(AC) DANEOGÓLNE

SPRAWNOŚĆ

CERTYFIKATY

Maksymalnamoc 4200 Tak
500 Tak

50-500 Tak
220-500 Tak

360 Tak
50 Tak
14 Tak
18 Tak
1/1 Tak
MC4 Wbudowane (- / Typ III)

3300 278x261x118
3000 5.3
15 IP65

L/N/PE,220,230,240 Aluminium
50/60 -25~+60

1domyślny(-0.8/+0.8)

98.13

0-100
<3%

97.56

Beztransformatorowy
RS485, WiFi (standard), Ethernet (opcja)

Konwekcyjne
<21
<1
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OdwrotnapolaryzacjaDC

Maksymalnamocwyjściowa Wymiary

Zakres napięcia MPPT Zabezpieczeniezwarciowe

Maksymalnyprądwyjściowy Stopieńochrony

Chłodzenie

Nocnezużycieenergii

Znamionowenapięciewejściowe ZabezpieczenienadnapięcioweAC

Częstotliwość Zakres temperaturotoczenia

Maksymalnyprądwejściowy Wykrywanieprąduresztkowego

THD Topologia

LiczbaMPPT/Liczbastringów ZintegrowanywyłącznikDC

Maksymalnenapięcie Monitorowanie rezystancji izolacji

Nominalnamocwyjściowa Waga

Komunikacja

ZakresnapięciaMPPTprzypełnejmocy ZabezpieczenienadprądoweAC

Nominalnenapięciewyjściowe Obudowa

Emisjadźwięku
SprawnośćMAKS

Certyfikaty i standardy CE,NCRFG,EN/IEC61000-6-2,EN/IEC61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,EN/IEC62109-1/-2,UL1547,IEC60068-2,EN50549-1,EN50438,
RD1699,UNE217001,RD413,IEC61727,IEC62116,IEC61683,VDE4105,UL1741,VDE0126,AS4777.2NB/T32004-2013,UNTC15-712-1,ABNTNBR16149,ABNTNBR16150

SprawnośćEURO Maksymalnawysokość

Napięcie startowe Ochronaantywyspowa

Współczynnikmocy

Brakwiatraków,niższaemisjadźwiękuSprawnośćMPPT99.9%

Szybki i łatwymontażZwarta i lekkaobudowaaluminiowa

Współczynnikpracyciągłej
napoziomie1.1(stronaAC)

Kompensacjamocybiernej redukuje
stratyorazpolepszawydajność

Zakreswilgotności

Maksymalnyprądzwarcia Zabezpieczenieprzedprzegrzaniem

Typzłączawejściowego Ochronaprzeciwprzepięciowa(AC/DC)

10 lat (Opcjaprzedłużeniado15 lat)-Gwarancja



PARAMETRYWEJŚCIOWE(DC) BEZPIECZEŃSTWO

PARAMETRYWYJŚCIOWE(AC) DANEOGÓLNE

SPRAWNOŚĆ

CERTYFIKATY

Maksymalnamoc 4200 Tak
550 Tak

50-500 Tak
260-500 Tak

360 Tak
50 Tak
15 Tak

27.5 Tak
1/1 Tak
MC4 Wbudowane (Typ III)

3960 295x345x170
3600 12
16 IP65

L/N/PE,220,230,240 Aluminium
50/60 -25~+60

1domyślny(-0.8/+0.8)

98.20

0-100
<3%

97.80

Beztransformatorowy
RS485, WiFi (standard), Ethernet (opcja)

Konwekcyjne
<28
<1
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OdwrotnapolaryzacjaDC

Maksymalnamocwyjściowa Wymiary

Zakres napięcia MPPT Zabezpieczeniezwarciowe

Maksymalnyprądwyjściowy Stopieńochrony

Chłodzenie

Nocnezużycieenergii

Znamionowenapięciewejściowe ZabezpieczenienadnapięcioweAC

Częstotliwość Zakres temperaturotoczenia

Maksymalnyprądwejściowy Wykrywanieprąduresztkowego

THD Topologia

LiczbaMPPT/Liczbastringów ZintegrowanywyłącznikDC

Maksymalnenapięcie Monitorowanie rezystancji izolacji

Nominalnamocwyjściowa Waga

Komunikacja

ZakresnapięciaMPPTprzypełnejmocy ZabezpieczenienadprądoweAC

Nominalnenapięciewyjściowe Obudowa

Emisjadźwięku
SprawnośćMAKS

Certyfikaty i standardy CE,NCRFG,EN/IEC61000-6-2,EN/IEC61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,EN/IEC62109-1/-2,UL1547,IEC60068-2,EN50549-1,EN50438,
RD1699,UNE217001,RD413,IEC61727,IEC62116,IEC61683,VDE4105,UL1741,VDE0126,AS4777.2NB/T32004-2013,UNTC15-712-1,ABNTNBR16149,ABNTNBR16150

SprawnośćEURO Maksymalnawysokość

Napięcie startowe Ochronaantywyspowa

Współczynnikmocy

Brakwiatraków,niższaemisjadźwiękuSprawnośćMPPT99.9%

Szybki i łatwymontażJedno MPPT

Wysokiej jakościmocwyjściowa iniskieTHDKompensacjamocybiernej redukuje
stratyorazpolepszawydajność

Zakreswilgotności

Maksymalnyprądzwarcia Zabezpieczenieprzedprzegrzaniem

Typzłączawejściowego Ochronaprzeciwprzepięciowa(AC/DC)

10 lat (Opcjaprzedłużeniado15 lat)-Gwarancja


